Enhedsbeskrivelse af døre og porte.
Mejerier.

Rustfri ståldøre:

Fabrikat: 
Som Door System A/S 

Dørtype: 
MH0601K (1 fløjet) 1,0 mm rustfri stålplade AISI 304. Udvendig forplade i RAL Farve


MH0602K (2-fløjet). 1,0 mm rustfri stålplade AISI 304

Karmtype: 
Karm type C eller D i min. 1, 25 mm rustfri slebet stål AISI 304. Dørtrin isvejses mellem karmben.

Modkarm:
Type C i 1,25 mm rustfri slebet stål AISI 304

Isolering: 
Højtisolerende CFC fri skum. Mineraluld i døre med brandkrav.

Tætning:
Tætninger udføres i 60S siliconegummi

Dørgreb/Skilt: 
Rustfri stål. D-Line

Låsekasse:
RUKO 565 inkl. kodet cylinder

Dørpumpe:
Dorma TS 93

ABDL:
Holdemagnet skal være indbygget i dørpumpe

Magnetlås:
Abloy EL 582 samt karmoverføring

Paskvil:
Indbygget paskvil på 2-fløjet dør

Vandnæse:
Vandnæse på udvendige døre

Rustfri stålskydeporte:

Fabrikat: 
Som Door System A/S 

Dørtype: 
MS0601K (Manuelle porte) 1,0 mm rustfri stålplade AISI 304. 


AS0601K (Automatiske porte). 1,0 mm rustfri stålplade AISI 304

Karmtype: 
Karm type A i. 1,5 mm rustfri slebet stål AISI 304. Karme og portblade leveres med ca. 12( hældning.

For porte monteret hvor der er truckværn leveres karme med lige sider og skrå top.

Modkarm:
Porte leveres med 1,25 mm rustfri modkarm
Tætning:
Tætninger udføres i 60S siliconegummi

Isolering: 
Højtisolerende CFC fri skum. Mineraluld i døre med brandkrav.

Gangdør:
Indfældet gangdør (800 x 1800 mm) jf. dørskema.

Dørgreb/Skilt: 
Rustfri stål. D-Line

Låsekasse:
RUKO 565
Dørpumpe:
Dorma TS 93

Hængsler:
Rustfri stål

ABDL:
Porte med brandkrav leveres med ABDL anlæg og optiske sensorer.
Håndtag:
Indbygget momentgreb på for og bagside på alle porte
Automatik:
Automatiske porte leveres med tandstangstrukket automatik med frekvensomformer. De leveres med 2 stk. trækkontakter og fotocellesikring.
Brandkrav:
Porte med brandkrav udføres som tillempede BS60 i.h.t. DS1064-2. Dørene udføres med faldlodsarrangement. ABDL central monteres i vandtæt kasse inkl. 2 optiske følere.
Vindue:
Døre uden brandkrav leveres med 150 x 300 mm rude med rustfri stålkarm

Hurtiggående rulleporte:
Fabrikat:
Som Door System A/S

Dørtype:
DS350i

Karmtype:
3,0 mm rustfri slebet stål AISI 304 med fotocelle sikring i karmben

Afskærmning:
Afskærmning af rulle i 1 mm rustfri slebet stål AISI 304.

Bundskinne:
2 mm rustfri slebet stål AISI 304 med fotocelle sikring

Portdug:
2 mm armeret panserdug i farven blå, evt. med i-svejst vindue

Vindsikring:
Portdugen udføres med vindsikring for ca. 10 m/sek.
Automatik:
Automatikken leveres med frekvensomformer for variabel åbnehastighed på 1,5 til 2,0 m/sek. 

Impulsgiver:
Porten leveres med 2 tryk paneler samt 2 stk. trækkontakter

Påkørselssikring:
Porten leveres med fjederbelastet påkørselssikring.
Styring:
CPU opbygget med fejlindikator

Lakerede ståldøre med og uden brandkrav.
Fabrikat: 
Som Door System A/S 

Dørtype: 
MH0601 eller MH0621B (1 fløjet) 1,25 mm galvaniseret stål.


MH0602 eller MH0622B (2-fløjet).1,25 mm galvaniseret stål.

Overflade:
Færdigmalet fra Fabrik. RAL farve efter aftale

Karmtype: 
Karm og modkarm type C i min.1,25 mm galvaniseret stål

Bundskinne:
25x60 mm rustfrit stål AISI 304

Isolering: 
Mineraluld.

Tætning:
Tætninger udføres i 60S siliconegummi

Dørgreb/Skilt: 
Rustfri stål. D-Line

Låsekasse:
Ruko 565 m. vrider og langskilt forberedt for cylinder.
Dørpumpe:
Dorma TS 93

Dørvælger:
Indbygget i DORMA TS93

ABDL:
Holdemagnet skal være indbygget i dørpumpe

Magnetlås:
Abloy EL 582 samt karmoverføring

Paskvil:
Kantpaskvil på 2-fløjet dør

Vandnæse:
Vandnæse på udvendige døre

Hængsler:
3 stk. på hver dør. Rustfri

Dørstopper:
Rustfri dørstop
Rustfri stålvinduer med og uden brandkrav:
Fabrikat:
Som Door System A/S

Type
D, G, DB eller DG

Rustfri stål:
AISI 304 minimum slebet korn 160/180. Leveres med beskyttelsesfolie.

Glas:
Lamineret glas i termorude


Glas skal opfylde brandkravet til vinduet


Glas skal opfylde krav til sikkerhedsglas

Håndliste:
1,25 mm rustfrit stål 
Karmtilsætning:
1,25 mm rustfrit stål med skrå kliksystem uden synlige montagehuller.
Tilsætninger:
1,25 mm rustfrit stål med kliksystem uden synlige montagehuller
Generelt:


For alle porte og døre gælder at:

· alle ledninger føres i rustfri stiger

· stålkarme stoppes med mineraluld. Skydeportkarme forberedes for betonudstøbning til midterste befæstigelsespunkt.

· foreskreven cylinderlåse skal indpasses i hovednøgle-/kombineret system
· interimcylindre leveres og monteres straks efter isætning og udtages første ved aflevering, når endelig systemcylindre monteres

· døre skal kunne åbne 90(. Det skal sikres, at der er plads til dørpumpe samt at dørene kan hægtes af.

· gældende lovgivning skal være opfyldt 

· dokumentation skal fremlægges for at døre og porte er i overensstemmelse med gældende CE- og AT-regler
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