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Indvendige hængslede døre, som kun er beregnet til persongennemgang, er endnu ikke omfattet af 
de europæiske regler. Her kan man stadig benytte BS60 branddøre.

BS60 BRANDDØRE 

Septem
ber 2025

Yderligere oplysninger eller et konkret tilbud?
Har du brug for yderligere oplysninger eller ønsker et konkret tilbud, så kontakt os gerne på telefon 86 92 11 71 eller send en 
e-mail på info@doorsystem.dk. 

Karmtegninger
Nedenstående karmtegninger viser udvendige dimensioner og indvendige mål for vores type B og type B2 karm, til brug for 
korrekt opmåling og montering af vores døre.

Type B2, BS60, hængslet dørType B, BS60, hængslet dør

Brandklassificering og brandgodkendelser iht. DS 1052.2

MH0631BS60 MH0632BS60

Brandklassificering (iht. DS 1052.2) BS60 BS60

Max. størrelse (BxH), dørplademål 1084x2129 mm 1084x2129 mm
(pr. dørblad)

Overflademateriale

Karmtyper

Bundløsning

Tilladelig luft under dørblad

Standardbeslåning
Dørlukker,

egnet låsekasse og slutblik,
hængsler

Dørlukker,
egnet låsekasse og slutblik,

hængsler,
dørvælger

Mulige tilvalg (iht. DS 1070)

Godkendt vægtype

Alle beslag med et smeltepunkt på mindst 850°C

min. 150 mm tung væg, min. densitet 575 kg/m3

min. 150 mm tung væg, min. densitet 525 kg/m3

min. 95 mm gipsvæg (med træ eller stål i lysningen)

min. 100 mm panelvæg, som Paroc AST-S

bærende stålkonstruktion (brandbeskyttet)

standard uden bundtætning, 
bundskinne, dørtrin, 

udført som lem med karm 4 sider

Rustfri stål, rustfri syrefast stål, galvaniseret stål, lakeret 
stål, food-safe (fås i hvid, grå og blå)

type B og type B2 (se karmtegninger), 
karme udføres altid i rustfri eller rustfri syrefast stål

max. 6 mm

Vores BS60 branddøre er godkendt med nedenstående specifikationer.


