
Dørkasse med tætninger
EI260-C branddøren leveres med 
silikonetætninger og brandpasta, som 
den også er testet og godkendt med, 
f.eks. som facadedør. Den har svejst 
dørkasse og er designet optimalt i for-
hold til hygiejne.

Brandvindue
EI260-C branddøren kan leveres testet 
og godkendt med brandvindue op til en 
størrelse på 600 x 800 mm. Brandvindu-
et har skrå kanter og kan også fås med 
undersænkede skruer, fx til farma-
ceutiske virksomheder.

Branddørskarm
Branddørskarmen til EI260 døren er 
rustfri som standard. Det gør den 
meget rengøringsvenlig og velegnet til 
f.eks. forarbejdningsområder i fødeva-
reindustrien. Karmen er stanset ud og 
svejst, som giver en flot løsning.
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Door System tilbyder branddøre, der er godkendt iht. den europæiske standard EN 16034. Vores 
EI260-C branddøre er danskproducerede og testet fra begge sider på Dansk Brand- og Sikringsteknisk 
Institut (DBI). 
Vores branddøre er godkendt til at sidde i beton-, gips- og panelbrandvægge og har en opbygning som 
gør dem velegnede til fx fødevareindustrien, blandt andet med forseglet og lukket karm og dørblad.
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Brandklassificering

MH0751EI260 MH0752EI260

Brandklassificering (iht. EN 13501-2) EI260 EI260

Selvlukkende -C -C

Reaktion ved brand (iht. EN 13501-1)
med food safe overflade
med termoglas

Modstandsevne vindlast (D-karm og dørtrin) Class C2 Class C1

Modstandsevne vindlast (D-karm og uden dørtrin) Class C3  -

Vandtæthed (D-karm og dørtrin) Class 3A (100 Pa) Class 2A (50 Pa)

Vandtæthed (D-karm og uden dørtrin) NPD  -

Lufttæthed (D-karm og dørtrin) Class 2 Class 1

Lufttæthed (D-karm og uden dørtrin) Class 2  -

Driftstemperatur

U-værdi (referencestr. 1,23x2,18 m) 1,18 W/m2K 1,18 W/m2K

A2-s1,d0
A2-s2,d0
B-s1,d0

+1°C  - +40°C
luftfugtighed < 50%

Karmtegninger

EI260-C BRANDDØRE  

Type C, EI260, hængslet dør
Type D, EI260, hængslet dør

Nedenstående karmtegninger viser udvendige dimensioner og indvendige mål for vores C-karm, D-karm og D1-karm, til brug for 
korrekt opmåling og montering af vores døre.

Branddørene kan produceres ud fra, hvad der ønskes, dog er der nogle krav, som skal overholdes, for at branddøren kan over-
holde brandklassificeringen.

Type C, EI260, hængslet dør

Type D1, EI260, hængslet dør

Der kan tilføjes modkarme til alle karme, så de fremstår mere vægomsluttende.
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Brandgodkendelser iht. EN 16034 og EN 13501-2

EI260-C BRANDDØRE  

MH0751EI260 MH0752EI260

Min. størrelse (BxH), lysningsmål 470x654 mm 984x1905 mm

Max. størrelse (BxH), lysningsmål 1405x2950 mm 2200x2300 mm
1968x2521 mm

Max. areal, dørbladsareal 3,32 m2  -

Overflademateriale

Karmtyper

Vinduestype

Vinduestørrelse

Sparkeplade

Varmetråd

Varmetråd, effekt

Grebtype

Randigreb, D-line greb, MU-greb, knop, bøjlegreb, nødgreb, 
ingen greb, 

Salto XS4 S40 og S60, ADK C-lever, 
Briton 573 panikstang, 

1130 panikgreb, PB1 panikgreb

max. 900 i højden
kan enten popnittes eller limes på døren

30 W/m

mulig i karm

Godkendt vægtype

min. 150 mm tung væg, min. densitet 575 kg/m3

min. 150 mm tung væg, min. densitet 525 kg/m3

min. 95 mm gipsvæg (med træ eller stål i lysningen)

min. 100 mm panelvæg, som Paroc AST-S

bærende stålkonstruktion (brandbeskyttet)

max. 600x800 mm, 
dog afhængig af dørbladets størrelse

brandglas (hærdet og lamineret) m/u UV-folie, termo 
brandglas (hærdet og lamineret)

Rustfri stål, rustfri syrefast stål, galvaniseret stål, lakeret stål, 
food-safe (fås i hvid, grå og blå)

type C, type D og type D1 (se karmtegninger), karme udføres 
altid i rustfri eller rustfri syrefast stål

Vores hængslede branddøre er testet og godkendt i forhold til nedenstående dimensioner og med en lang række komponenter 
og ekstra udstyr, se listen nedenfor.
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Brandgodkendelser iht. EN 16034 og EN 13501-2 (fortsat)

EI260-C BRANDDØRE  

Yderligere oplysninger eller et konkret tilbud?
Har du brug for yderligere oplysninger eller ønsker et konkret tilbud, så kontakt os gerne på telefon 86 92 11 71 eller send en 
e-mail på info@doorsystem.dk. 

MH0751EI260 MH0752EI260

Låsekasser, mekanisk

Låsekasser, el/motor

Slutblik

Dørlukker

Bundløsning

Bundtætning

Tilladelig luft under dørblad

Mulige tilvalg

ADK, magnethold, ABDL
Karmoverføring i bagkant dørblad

Karmoverføring/eldåse
dørkontakt, ekstra låsekasse/natlås,

flatscan radar, sikkerhedskontakt ABB Eden og 8410, nokker, 
dørvælger

Brandtæppe (obligatorisk), 
silikone tætning, Raxit rottetætning

standard m/u bundtætning, 
bundskinne m/u bundtætning, 25 mm dørtrin, 

udført som lem med karm 4 sider
mulighed for placering af dør over 1500 mm til gulv

ASSA 560, 562, 760, 762, 1560
MU1216, TrioVing 5316, Briton lock

ASSA Connect 212, 216, 220, 221, 222, 223, 232, 124, 236, 
620, 621, 622, 624, 636, 721, 722, 727, 731, 732, 761, 762, 

767, 772
Ikke låsbar: ASSA 565, 765, 1498, 2000, 6585, 7787, 8560, 
8561, 8765, ASSA Connect 340, 510, 610, 640, 710, 740, 

2500+311, 411, 511, 711

ASSA EL580, EL582, EL590, PE580, PE590, EL574, EL572, 
EL584, SafeTron SL630, SL620, SL621

standard: 10 mm
max. 20 mm

Mekaniske slutblik og sikkerhedsslutblik

TS83, TS93, DC700 G-FM, 
GEZE TS5000, D-line essential, 

Tormax iMotion 1301, ED250 

Vores hængslede branddøre er testet og godkendt med en lang række komponenter og ekstra udstyr, se listen nedenfor.


