
Farma brandskydeport
I tæt samarbejde med en større dansk 
medicinalvirksomhed har vi udviklet en 
ny skydeport, der lever op til medicina-
lindustriens skrappe krav, ikke mindst 
i forhold til hygiejne og sikkerhed. 
Brandskydeporten er blevet tilpasset de 
farmaceutiske krav.

Kabler og styring kan skjules
Portstyring og kabler kan gemmes væk 
i afskærmningen. Ingen synlige kabler 
mellem dørblad og styring - alt er skjult. 
Kabler udgør dermed ikke et kritisk 
element for hygiejnen, og der skal ikke 
afsættes plads til et styringsskab ved 
siden af porten.

Hygiejnedesign i alle detaljer
Hygiejnen er i top, også på steder som 
for porte kan være kritiske, f.eks. ved de 
nederste fotoceller og ved køreskinnen, 
som altså nu er lukket helt af. Øverste 
fotocelle er skjult i topafskærmningen..
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Door System tilbyder en EI260-C brandskydeport, der er udviklet og produceret på vores egen fabrik 
i Danmark og testet fra begge sider hos Dansk Brand- og Sikringsteknisk Institut (DBI). Brandskyde-
porten er driftssikker og robust med rustfri karme. Den leveres enten som manuelt betjent eller som 
automatisk med vores velkendte styring. Brandskydeporten er rengøringsvenlig med lukket dørkasse 
og karme.
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Brandklassificering

MS0711EI260

Brandklassificering (iht. EN 13501-2) EI260

Selvlukkende -C

Reaktion ved brand (iht. EN 13501-1)
med brandglas
med  food safe overflade

A1
A2-s1,d0
A2-s2,d0

Driftstemperatur +5°C  - +40°C

Type EI260, skydeport (bagkant)Type EI260, skydeport (forkant)

Karmtegninger

EI260-C BRANDSKYDEPORT  

Nedenstående karmtegninger viser udvendige dimensioner og indvendige mål for vores karmløsning, til brug for korrekt  
opmåling og montering af vores brandskydeporte.

Brandskydeportene kan produceres ud fra, hvad der ønskes, dog er der nogle krav, som skal overholdes, for at skydeportene 
kan overholde brandklassificeringen.
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Brandgodkendelser iht. EN 16034 og EN 13501-2

EI260-C BRANDSKYDEPORT    

Yderligere oplysninger eller et konkret tilbud?
Har du brug for yderligere oplysninger eller ønsker et konkret tilbud, så kontakt os gerne på telefon 86 92 11 71 eller send en 
e-mail på info@doorsystem.dk. 

MS0711EI260/AS0711EI260

Max. størrelse (BxH), lysningsmål 4000x4700 mm

min. 150 mm tung væg, min. densitet 575 kg/m3

min. 100 mm panelvæg, som Kingspan KS1150 RF-C

bærende stålkonstruktion (brandbeskyttet)

Overflademateriale Rustfri stål, rustfri syrefast stål, galvaniseret stål, lakeret stål, 
food-safe (fås i hvid, grå og blå)

Karmtyper
type EI260 brand incl. brandfals (se karmtegninger), 
karme udføres altid i rustfri eller rustfri syrefast stål
(mulighed for delt karm ift. transport og håndtering)

Vinduestype brandglas (hærdet og lamineret) m/u UV-folie

Vinduestørrelse
max. 400x700 mm, 

dog afhængig af dørbladets størrelse
For gangdør max. 200x400 mm

Sparkeplade max. 800 i højden

Tætning silikonetætning ved væg
 samt mulighed for varmetråd ved tætning

Gangdør, max størrelse (BxH), 
lysningsmål

800 x 2055 mm
(niveaufri adgang)

Grebtype
Bøjle- og skålegreb, skålegreb begge sider, DS momentgreb

For gangdør: Randigreb, D-line greb, MU-greb, knop, 
bøjlegreb

Låsekasser, mekanisk (gangdør) ASSA 565, 1498, 1560, 8561, 8765
(der er ikke mulighed for cylinderlås)

Dørlukker (gangdør) Dorma TS83, Dorma TS93, GEZE TS5000

Bundløsning
standard m brandtæppe, 

udført som lem med karm 4 sider
mulighed for placering af dør over 1500 mm til gulv

Tilladelig luft under dørblad standard: 10 mm
max. 12 mm

Hygiejne Mulighed for fuld inddækning af motor, køreskinne 
og faldlod med skrå top

Mulige tilvalg

Magnethold, ABDL
Automatik, fotoceller med placering både i lysning og på for- 

og bagkant, batteri back-up, åbneradar, sikkerhedsradar, 
dørmagnet

Godkendt vægtype

Vores brandskydeport er testet og godkendt i forhold til nedenstående dimensioner og med en række komponenter og ekstra 
udstyr, se listen nedenfor.


