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Allmänna krav 

• Det är helt avgörende för branddörrens brandtekniska egenskaper att den monteras korrekt 
enligt denna monteringsanvisning. 

• Branddörren ska monteras av kvalificerad personal.  

• Personen/företaget som monterar branddörren ansvarar för att dörren är korrekt monterat. 

• Karmen får inte användas för att hälla. 

• Innehållet eller karaktären på promatecten i karmen får inte ändras. Detta försämrar 
branddörrens brandtekniska egenskaper. 

• Ingen fräsning, skärning, borrning eller annan bearbetning av dörrplattan och karmen får 
utföras. 

• Brännbara golvbeläggningar, t.ex. heltäckningsmatta/vinyl, får inte föras in under dörrbladet 
eller genom vägghålet. 

• Dörrskyltar och andra namnskyltar ska vara synliga, giltiga och får inte täckas över eller målas 
över. 

• I händelse av förlust av, eller skada på, dörrskyltar eller andra typskyltar får dörren inte 
användas som branddörr förrän den har identifierats positivt och typskyltarna har 
återupprättats. Branddörren och namnskyltarna måste sedan verifieras av brandmyndigheten. 

• Byggherre/indehavare bär ansvaret för att branddörren är funktionsdugtig. 

• Inga ändringar får göras på branddörren, eftersom detta försämrar dörrens brandtekniska 
egenskaper. 
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Leveransens innehål 

 

Beskrivning Kommentar 

Karm med fäst stoppvinkel och söm. Karmen kan delas. 
Fäste för avskärmning monterat (tilval). 

 

Dörrblad levereras i omonterade moduler.  

Körskena (kan vara uppdelad i A- och B-körskena) med monterad 
ändstopp, bärkonsoler, wirehjul och körhjul. 
Fäste för avskärmning monterat (tilval). 

 

Falllod med wire  

Motkarm, bestående av 3 eller 4 karmdelar inkl. montering av beslag Tilval 

Dörrmagnet för användning med röklarmssystem (levereras 
monterad på körskena).  

Tilval 

Stöd för körskena. Endast vid lätt vägg 

Sats med bottenstyrning för montering på golv, inkl. skruvar och 
pluggar 

 

Dörren är monterad med beslag för upphängning, handtag samt 
körhjul. 

 

Nödvändiga bultar, brickor, skruvar och pluggar för montering.  

Korskeneskydd. Tilval 

Broms för falllod.  

Automation med styrning och motor inklusive kablar, 
avlastningsplatta och avlastare. 

Endast vid AS0711EI260 

Betjäningsanordning, fotoceller och nödstopp inkl. kabel.  Endast vid AS0711EI260 
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Typer av väggar/infästning 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Brandskjutdörren måste alltid installeras i en brandvägg.  
 
Följande väggtyper är godkända för brandskjutdörren: 

• 150 mm tung vägg (betong, lättbetong, murverk) med en minsta densitet på 575 kg/m3.  

• 100 mm panelvägg (EI60) byggd som Kingspan KS1150 RF C. 

• Bärande konstruktionsstål brandskyddat motsvarande EI60. 
 
 
Godkända fästelement: 
 
Betongvägg: Skruvar eller gängstänger. 
Panel vägg: genomgående Ø8 gängstång med brickor eller bultar och muttrar. 
 
Det är möjligt att använda alternativa fästelement så länge de är av metall med en smältpunkt på 
minst 850°C och fästelementet är lämpligt för den aktuella typen av vägg. 
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Montering 

Nödvändig utrustning för montering 

Vattenpass 
Skruttvingar 
Borrmaskin/skruvdragare 
Hylsnyckel M13 
Bultar/skruvar/pluggar etc. 
Eventuell fogmassa 
Stege/lift 
Eventuell lyftutrustning 

 

Kontroll av öppningsmått 

Kontrollera att öppningsmåttet är i vinkel, 
och stämmer med orderbekräftelsen. 
 
 

Kontroller om gulv og hul er i vater.
Control if  f loor and hole is in level.

Kontroller mål på murhulsåbning.
Control measurement  of  wall opening.
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Avstånd mellan vägg och karm 

När som helst runt karmen måste avståndet från vägghålet till insidan av karmen vara minst 15 mm. 
Minsta avstånd på 15 mm gäller även om dörren är monterad med motkarm och/eller tätning. Se 
ritningarna nedan. 

 

  
Karm utan motkarm (och utan tätning) Karm med motkarm (och utan tätning) 
 

  
Karm med tätning utan motram   Karm med tätning och motkarm 
 
 

Montering av motkarm (tilval) 

Eventuell motkarm måste alttid monteras före karmen. 

 

 

 

 

 

 

 

 
Motkarmen hålls fast mot väggen med hjälp av klämmor (mittemot den sida av väggen där 
skjutdörren ska monteras). Innan du sätter fast motkarmen, kontrollera att motkarmen är lodrät och 
jämn. Motkarmen är förberedd med monteringshål där karmen ska fästas. Borra in i väggen genom 
monteringshålen och fäst med de medföljande kontakterna. 

Baksida 
Framsida 
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15±3

1

Inderkarme og karmfalser monteres sætvise.

Hvis døren åbnes mod venstre, startes der med venst re karmside.

Inner f rames and f rame rebate to be mounted in sets.
If  the door opens to the lef t , start  with the lef t  side of  the f rame.

15

Montering av karm 

Karmen är monterad på väggen. 
 
Det ska säkerställas att väggen kan bära porten. Om dette inte är fallet ska väggen förstärkas eller en 
självbärande karm monteras för att vara brandskyddad. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
Breda karmar levereras oftast delade. Portens främre karmben placeras mot väggen minst 15 mm 
från vägghålet. Den andra delen av karmen skjuts in i den första och fästs på väggen med 
skruvtvingar. Om karmen är i ett stycke ska denna placeras mot väggen och säkras med skruvtvingar. 
Karmben och karmöverstucke ska justeras så att de är lodrät och jämn.  
 
Karmens insida ska på varje punkt runt om karmen ha ett avstånd på minst 15 mm till vägghålet, se 
onanstående ritning. Om ovanstående krav på ett minsta avstånd på 15 mm inte uppfylls ska 
vägghålet justeras för att uppfylla kraven. Detta avtalas med byggherren/byggledningen. Den 
person/det företag som monterar branddörren ansvarar för att avtalet ingås.

 
 
 
 

≥ 
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4

Forkant  og bagkant monteres parallelt .
Front  and rear to be mounted parallel.

Dörrkarmen fästs runt vägghålet med monteringsskruvar i hålen runt karmen. 
Innan den slutliga monteringen på väggen måste installatören säkerställa följande: 

• Karmen är lodrät och jämn. 

• Karmen ska stå på golvet. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
NOT! Monteringsskum får INTE användas för montering eller fixering av karmen. 

 
 
 
 



10 

MOVE-MS-05-B-SE 
 

Montering av styrskena 

Styrskenan med de fastsatte konsolbeslagen lyfts upp över dörrhålet (med tillgänglig lyftutrustning).  
 
Vid fixering på en panelvägg placeras styrskenans stöd ovanpå den övre karmen. 
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Vid fästning på en tung vägg (eller brandbeständig bärande stålkonstruktion), placera konsolbeslagen 
för styrskenan med ett avstånd "B" ovanför karmen. Avståndet från den övre kanten av det murade 
hålet till den övre kanten av fästet (B) beror på höjden på labyrinten (A). Se ritningen nedan. 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Innan det främre konsolbeslaget fästs, skjuts skenan fram så att den linjerar med framsidan av 
karmbenet. Konsolbeslaget fästs med de medföljande fästanordningarna. Därefter fästs 
konsolbeslaget vid dörrens bakkant (ungefär vid det mittersta beslaget). Kontrollera att skenan är i 
våg (den får INTE ha et bakfall). Resten av konsolbeslagen kan sedan fästas på motsvarande sätt. 
Kontrollera löpande att skenan är jämn.  
Om skenan är delad bestå den av en A-skena (över dörrhålet) och en B-skena. De två skenorna 
monteras ihop vid beslaget vid dörrens bakkant.  
Avståndet mellan konsolbeslagen får inte vara större än 2200 mm. 

 

A 
[mm] 

B 
[mm] 

49 20 

59 30 

69 40 
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Montering av dörr 

Drivhjulen monteras på baksidan av styrskenan, varefter de två främre drivhjulen dras framåt över 
dörrhålet. Gängbulten demonteras från drivhjulet och skruvas fast i dörrbladet.  

 
Not! Dörrbladen är tunga, så det rekommenderas att du använder lyftutrustning. 
 
Dörrbladet lyfts och skjuts försiktigt in under skenan, så att falsen passer korrekt i falsen på 
överkarmen. Det finns inte mycket utrymme. 
Bulten högst upp på dörrbladet fästs på drivhjulen med hjälp av de medföljande U-byglarna och 
muttrar. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
NOT! Det är mycket viktigt att det brandsäkra innanför falsen inte skadas, därför är det viktigt att 
falsen inte trycks upp mot varandra. 
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När dörrbladen hänger i skenan ska de justeras så att de hänger på samma höjd. Detta görs genom 
att vrida på muttern på bulten under drivhjulet som sitter högst upp på branddörren, se fig. 3.1.1.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figur 3.1.1               Figur 3.1.2 
 
 
Dörrbladen trycks ihop så att promatect-materialet ligger i urtaget längs dörrbladens höjd. Dörrbladen 
kan hållas ihop med en transportrem och fästas i dörrbladets över- och undersida. Högst upp skruvas 
en bult fast i dörrbladets överkant, nedtill skruvas en bult fast i dörrbladets yta från baksidan. 
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Justera höjden på dörren tills branddörren glider in lätt och utan ansträngning och täcker hela 
vägghålet. Avståndet mellan porten och det färdiga golvet får inte överstiga 12 mm någonstans i 
stängt position. 

 
 
Avståndet mellan karm och dörrblad när branddörren är stängd får endast vara det avstånd som 
krävs för att branddörren ska kunne glida friktionsfritt i toppskenan. Skydskenan kan justeras 
horisontellt via montagebeslagets avlånga hål (se sidan 12). 

 
 
Det kontrolleras att dörren stöter mot gummistoppblocket i skydskenan, se fig. 3.1.2, när dörren är 
helt stängd, och täcker hela vägghålet. 

  
Om så önskas kan fogarna i dörrbladet tätas med Sabaprotect M500. 

Höjdjusterng genom 
att vrida på muttrar 

Det maximala avståndet från dörr till golv är 12,00 mm 
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Montering av bottenstyrning 

Bottenstyrning monteras efter montering av dörrbladet. Dörrbladet ska vara i helt stängt läge, varefter 
den bottenstyrningen försiktigt skjuts in under dörren in i falsen under dörrbladet tills det är helt i 
bakkant av dörrbladet och inte kan gå längre. Dörrbladet justeras så att avståndet mellan den 
vertikala fogen i bakkant av dörren är ungefär i mitten innan bottenstyrningen fixeras i golvet. 
Placeringen av det bottenstyrningen kommer att vara ungefärlig baserat på avstånden på ritningen 
nedan. 
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Montering av falllod med och utan utväxling 

Falllodet placeras vanligtvis vid det främre karmbenet. Vajern från falllodet är fäst vid det främre 
drivhjulet på dörrbladet. Vajern förs genom hålet vid drivhjulet och görs i en ögla, som kläms fast med  
de medföljande två klämplattorna med skruvar och muttrar. 
 
Fäste av vajer till främre fallod med utväxling: 
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Fäste av vajer till främre fallod utan udväxling: 
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Om falllodet placeras vid det bakre karmbenet (vid B-skenan) ska vajern ledas genom 
utväxlingshjulen som är placerade på motsatt sida av falllodskassan. 
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Om portens höjd inte är tillräckligt hög i förhållande till bredden måste falllodet utrustas med utväxling. 
Vid utväxling ska vajern föras genom vändhjulet som placeras på falllodet och ledas upp till toppen av 
falllodet och säkras genom att göra en ögla på vajern och klämma fast den med de medföljande 
klämplattorna, skruvarna och muttrarna. Vajern fästs sedan vid dörrbladet som visas ovan. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Vajer vid fallod utan utväxling  Vajer vid fallod med utväxling 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  Vajer vid port med broms Vajer vid port utan bremse 
 
 
Vajern måste justeras så att falllodet inte träffar det roterande hjulet högst upp på dropboxen när 
dörren är helt öppen. Dessutom måste falllodet alltid hänga från vajern (får inte stödja på botten av 
falllodskassa/golvet) när den är stängd. 
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Avskärmningar (tilval) 

Avskärmningar fästs på förberedda fästen med medföljande bultar. 
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 0
,4

Remdrift (AS0711EI260) 

För att ställa in styrning, se manualen ”Portstyrning”. 
 
Montering av drivsystemet 

Motorn är monterad i änden av skenan (B-skenan) med de medföljande bultarna. Sensorer justeres 
vid den perforerade skivan med hjälp av sökbladet, avståndet måsta vara  0,4 mm.  
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 Motorn är monterad i änden av skenan (A-skenan) med de medföljande bultarna. Sensorer justeres 

vid den perforerade skivan med hjälp av sökbladet, avståndet måsta vara  0,4 mm. 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Motorn monteras därefter på väggen. 
 
 

 

 

 

 

 

 0
,4
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Montering av kamrem och monteringsbeslag 

Monteringsbeslaget monteras på toppen av dörrbladet. 

Kamremmen är dragen runt drevet på toppen av motorn (under den perforerade remskivan) i ena 

änden och runt drevet som är placerat på skenan i den andra änden. 

De två ändarna av kamremmen sammenfogas i monteringsbeslaget och de fyra bultarna dras åt. 

Bultarna ska dras åt ordentligt så att remmen inte kan dras ut ur beslaget.. 
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Styrning, kablar och fotoceller (AS0711EI260) 

Styrning och kablar för motor och sensorer 

Nedan visas standplaceringen av styrningen, circa 70 mm centrerad under motorn. Motorkabeln dras 

bakom styrningen och upp i botten (för kablage, se Portstyrningsdokument). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                 
 
 
 

Kabel för dörr 

Pansarslang med fotocellkabel och ev värmekablar/kabel til lås är monterad på bakkant av dörrbladet 

och förs genom motorbeslaget, bakom styrningen och upp till botten av styrningen. 
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Pansarslang karm 

Pansarslang med fotocellkablar från karmen och kablar til betjäningpaneleet fästs i slanghållare på 

baksidan av skenan och förs ner genom motorbeslaget, bakom styrningen och upp till botten av 

styrningen. 
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Kontrollpanel/nödstopp 

Kontrollpanelen med ljus är monterad på väggen på framsidan av dörren. En vägggenomföring 
upprättas för kabeln till kontrollpanelen på väggen på baksidan av dörren. Kontrollpanelerna är 
placerade ca 1300 mm från golvet. 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fotoceller 

Fotoceller kan placeras vertikalt på dörrbladets framkant och/eller horisontellt i karmen. 
 

När det gäller fotoceller i karmbenet leds kabeln till fotocellen till toppen av karmbenet. Härifrån dras 
kabeln i stålrör över karmtoppen och monteras i en eldosa vid kontrollen. 

 
 

Om det finns fotoceller framför dörrbladet leds fotocellen till dörrbladets överkant. Härifrån dras 
kablarna i stålrör över dörrbladet och monteras i en eldosa i bakkant av dörrbladet. 

Framsida 
 

Baksida 
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Strömförsörjning 

Röd CE-kontakt 16 Amp ingår som standard. 
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Slutkontroll efter montering 

• Kontrollera att karmen och de rostfria golvskenorna är rengjorda från betong och annan 
smuts. 

• Branddörren måste justeras så att dörren glider in lätt och utan ansträngning och stänger 
vägghålet helt när magneten avaktiveras eller dörren stängs manuellt. 

• Det kontrolleras att branddörren har ansträngningslös, full rörelse genom hela öppningen. 

• Kontrollera att det inbyggda handtaget inte stöter mot dörrkarmen eller vägghålet när 
branddörren stängs. 

• Ta bort ev. folie från karm och port. 

• Hjul bör alltid efterdras. 

• Rostfria portar och karmar bör oljas in med därför avsedd olja som även är avsedd för 
industrin där dörren är monterad. 

Dokumentation 

Kontrollera att typskylten är fastsatt på dörren. På typskylten finns information om brandklass och 
eventuell CE-märkning (om dörren är CE-märkt). 

Följande dokument har förberetts för fönstret: 

• DoP, Declaration of performance (om dörren är CE-märkt) 

• Drift- och underhållsmanual 

Underhåll och service 

Vid köp av dörr medföljer en drift- och underhållsmanual. Läs den noga innan dörren tas i bruk. 
 
Det finns ett lagstadgat krav på servicebesiktning av automatiska branddörrsstängningssystem 
(ABDL-system) som utförs av en auktoriserad elektriker minst vartannat år och ett krav på 
funktionskontroll varje kvartal. Det finns också ett krav på serviceinspektion av branddörrar och 
utrymningsvägar minst en gång per år av en kvalificerad servicetekniker.  
 
Kontakta Door System för serviceavtal för dörrar och portar på tel. +45 86921171 eller e-post: 
info@doorsystem.dk. 
 


